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4.4. ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ: 
- СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи электрического светового и 
аналогичного оборудования. Нормы и методы измерения»; 
- ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия 
гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 
А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний». 
4.5. НОРМЫ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И МЕТОДЫ (МЕТОДИКИ) ИСПЫТАНИЙ: 
- СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи электрического светового и 
аналогичного оборудования. Нормы и методы измерения»; 
- ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия 
гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 
А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний». 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ: 

Таблица 2 
 

Наименование Тип Зав. №,           
инв. № 

Свидетельство о поверке, 
протокол аттестации 

Срок очеред-
ной поверки 
(калибровки) Номер Дата 

Барометр анероид БАММ-1 5129 СП 2833885 20.12.2019 19.12.2020 
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 413 Клеймо 09.09.2019 09.09.2021 
Измеритель электрической мощности 
Metrix PX120 182962 

НМН СП 2847861 03.02.2020 02.02.2022 

Селективный микровольтметр SMV-8.5 03929 СП 2823247 17.12.2019 16.12.2020 
Измеритель радиопомех SMV-11 07289 СП 2823246 17.12.2019 16.12.2020 

Эквивалент сети V-образный тип 4  NNB-111 9054 АА 3423978/ 
04355 17.07.2018 16.07.2021 

Испытательное оборудование для 
оценки фликера и гармонических 
составляющих тока 

ИФГС 416 118-20 29.05.2020 29.05.2021 

 
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 
Испытания были проведены с отключённым блоком аварийного питания (БАП). 
Измеренная потребляемая мощность- 35,6 Вт, измеренный коэффициент мощности -0,96, 
Измеренный потребляемый ток 0,162 А.  
Остальные результаты испытаний приведены в таблицах 3-5. 
. 
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Таблица 3 
 

Номер 
пункта НД 

Требования к параметрам в соответствии с нормами НД и фактические значения контролируемых 
параметров 

СТБ ЕН 55015-2006 
 Нормы напряжения помех на сетевых зажимах 

п. 4.3.1, 
табл. 2а 

Частота,  
МГц 

Измеренное квазипиковое 
значение ИРП, дБ (мк) В 

Норма по ГОСТ,  
не более 

1 0,009 70 110,00 
1 0,05 56 90,00 
1 0,1 36 83,70 
1 0,16 50 65,50 
1 0,24 40 62,10 
1 0,55 42 56,00 
1 1 35 56,00 
1 1,4 33 56,00 
1 2 33 56,00 
1 3,5 31 56,00 
1 6 45 60,00 
1 10 31 60,00 
1 15,8 32 60,00 
1 22 39 60,00 

 30 40 60,00 
 

Таблица 4 
 

Номер 
пункта НД 

Требования к параметрам в соответствии с нормами НД и фактические значения контролируемых 
параметров 

СТБ ЕН 55015-2006 

Нормы напряжения помех на сетевых зажимах 

п. 4.3.1, 
табл. 2а 

Частота,  
МГц 

Измеренное среднее 
значение ИРП, дБ (мк) В 

Норма по ГОСТ,  
не более 

1 0,16 40 55,46 
1 0,24 32 52,10 
1 0,55 33 46,00 
1 1 27 46,00 
1 1,4 27 46,00 
1 2 26 46,00 
1 3,5 25 46,00 
1 6 38 50,00 
1 10 25 50,00 
1 15,8 26 50,00 
1 22 31 50,00 

 30 33 50,00 
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